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GCE - Gestor de Consumo Eléctrico · Patente PCT Internaci onal

www.cysdomotica.com
www.econectric.com

Tlf.: 902 886 300 

Avenida Benjamín Franklin, 12
PARQUE TECNOLÓGICO Edif.CEEI
E-46980 PATERNA·Valencia (Spain)
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TECNOLOGIA DESARROLLADA CON LA COLABORACION DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

EMPRESA TECNOLOGICA OFICIALMENTE CALIFICADA
Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI)

Socio Tecnológico

econectric
Marca Registrada
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CERTIFICACIÓN OFICIAL de su idoneidad técnica expedida por parte
de la Subdirección General de Planificación Energética del Ministerio de
Economía, que lo califica textualmente como:

“Eficaz economizador de energía eléctrica y racional  sistema para
la prevención de accidentes eléctricos”

y lo recomienda formalmente a todos los Servicios Territoriales de 
Industria de las Comunidades Autónomas españolas para que sea 
incluido en las disposiciones reglamentarias de locales comerciales, 
industriales y de viviendas.

PATENTADO en los principales países del mundo:

-Título de Propiedad Industrial en España.
-Certificado de Patente Europea (12 países).
-Título de Propiedad Industrial en EE.UU.
-Expedientes Patente: Canadá, Japón, Brasil, etc.

VERIFICADO en los Laboratorios del Dpto. de Ingeniería Eléctrica
de la Universidad Politécnica Valencia:
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Un proyecto de 4 años de I+D+I
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ENERGIA CONSUMIDA en KWh x  (PRECIO del KWh)

Disponibilidad de la Potencia Contratada en KW

Penalizaciones por Maxímetro y por Reactiva

Otros conceptos (alquiler contador, … etc.)

Impuestos de varios tipos
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POTENCIA <

ENERGIA
>
?

POTENCIA INSTANTANEA [€/h]  x TIEMPO [horas] =  ENERGIA CONSUMIDA [€]

<
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ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA
=

CONSUMOS DESEADOS
1º) Energía imprescindible para lograr una producción o una explotación de calidad

2º) Consumo recomendable para trabajar bajo unas condiciones aceptables de confort

+
CONSUMOS NO DESEADOS

1º) Consumos latentes debidos al “stand-by” no aceptable de dispositivos eléctricos 
mantenidos permanentemente en carga: Amplificadores, fuentes de alimentación, 
primarios de transformadores, cargadores, iluminaciones prescindibles, … etc.

2º) Consumos eléctricos provocados por olvidos, fallos y/o averías de equipos:  
Consumos innecesarios de origen humano, o bien de tipo técnico, inadvertidos por 
parte del usuario. Son debidos a la falta de un sistema inteligente de control.

3º) Sobrecargas ocasionadas por una eventual simultaneidad de consumos puntuales, 
debidos a una demanda no consciente del propio usuario; o bien de tipo automático, 
originados por la propia instalación (temporizadores, termostatos, presostatos, etc).
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� ���
� � AVALES TECNOLOGICOS: ACREDITACION Mº ECONOMIA + ENSAYOS 
REALIZADOS POR LA UPV + NUMEROSAS INSTALACIONES CON REDUCCIONES DEL 
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL 10% Y EL 30% DEL GASTO ELECTRICO 
EN KWxhora [€UROS].

� ��	�
��� � MINIMA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INSTALACION EN CUESTION 
DE MINUTOS, SIENDO AMORTIZABLE SIEMPRE EN MENOS DE 1 AÑO.

� ��
�	�
� : SENCILLEZ DE INSTALACION Y DE USO. EL PERSONAL NO PRECISA 
DISPONER DE CONOCIMIENTOS TECNICOS PREVIOS.
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�� � DOTAR DE INTELIGENCIA PROPIA A LOS
CUADROS ELECTRICOS QUE ANTES SOLO OFRECIAN PROTECCI ON

OBJETIVO LOGRADO � DOTAR DE INTELIGENCIA 

PROPIA A LOS CUADROS ELECTRICOS QUE ANTES SÓLO 

OFRECIAN PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y 
CONTRA DERIVACIONES: PASANDO AHORA DE SER 
SORDOS, CIEGOS Y MUDOS A CONVERTIRSE EN 
GESTORES DEL GASTO ELECTRICO, ACTUANDO COMO 
VIGILANTES DEL CONSUMO Y COMO AUTOMATAS 

PROGRAMABLES DE SENCILLO USO POR PARTE DE 
CUALQUIER USUARIO INDUSTRIAL Y DOMESTICO.

���
CONOZCAMOS EL FUNCIONAMIENTO DEL 

SISTEMA GCE MEDIANTE 5 FASES:
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SITUACION TECNOLOGICA ACTUAL INTEGRADA EN EL GCE:

1) MONITORIZACION ANALÓGICA Y GRÁFICA. 

2) GRABACION EN BASE DE DATOS ESTÁNDAR DE 
WINDOWS, VIA RS 232 O VIA ETHERNET (RJ45 Y WIFI). 

3) CONTROL REMOTO DE LOS CUADROS ELECTRICOS. 
SOFTWARE DESARROLLADO POR CYS Y GRATUITO 
PARA LOS USUARIOS DEL GCE GRACIAS A LAS 
SUBVENCIONES OTORGADAS POR EL IMPIVA DE LA 
GENERALITAT VALENCIANA.
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DEFINICION DE LOS 3 NIVELES TIPIFICADOS DE CONSUMO ELECTRICO QUE TODO USUARIO UTILIZA
PERO NO CONOCE Y DE LAS 4 FRANJAS ASOCIADAS A DICHOS NIVELES CONSIGNADOS ENTRE UN 
CONSUMO CERO Y LA POTENCIA MAXIMA DE CADA CUADRO ELECTRICO:

MINIMO – HABITUAL – MAXIMO //  MINIMO – HABITUAL – ALTO – EXCESIVO

SINTONIZACION DE LOS 3 NIVELES SOBRE 3 ESCENARIOS REALES DE CONSUMO:

- NIVEL MINIMO Y CALCULO EXTRAPOLADO DEL GASTO LATENTE ANUAL.
- NIVEL HABITUAL, MEDICION UNITARIA Y EJEMPLO CALCULO AHORRO ANUAL.
- NIVEL MAXIMO Y DESLASTRE PROVOCADO POR UNA SOBRECARGA PUNTUAL.
- RESINTONIZACION DE LOS 3 NIVELES ADMITIENDO MAYORES CONSUMOS POR 
CADA FRANJA PARA LA POSTERIOR MODELIZACION ELECTRICA.
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GRAFICO DEL CONSUMO DE ENERGIA CUARTOHORARIA DIARIA
(ANALISIS DE LOS PICOS Y DE LOS HUECOS DE DEMANDA ELECTRICA)

GRAFICO DEL GASTO ELECTRICO ACUMULADO (ANALISIS DE TENDENCIAS)

ALARMAS DE POTENCIA Y DE ENERGIA

ALARMA POR EXCESO DE POTENCIA REACTIVA (COS PHI)

MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA LINEA PARA EL DESLASTRE  DE CARGAS

                  TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD X/5 A (INCL. DE NUCLEO PARTIDO)

Gr‡fico del
Gasto Acumulado
en Euros
[Energ’a]

Gr‡fico del
Gasto Instant‡neo

en Euros/hora
[Potencia]
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Gráficos del Gasto 
Acumulado en Euros
(Energía)

Gráficos del Gasto 
Instantáneo en
Euros/hora (Potencia)
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1ª VARIABLE ����

ASIGNACION DE 
UNOS HORARIOS
A CADA FRANJA

2ª VARIABLE ����

MODIFICACION DEL VALOR
DE LAS FRANJAS SEGÚN
CONSIGNAS PREVIAS 
GRABADAS SOBRE
ESCENARIOS REALES
DE GASTO.
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( INTERSECCION DEL PERFIL DIARIO DE ENERGIA CUARTOHORARIA CONSUMIDA
CONTRA EL MODELO DEL PERFIL DE GASTO DESEADO POR EL USUARIO )

CREACION DE UN MODELO A PARTIR DEL PERFIL DE
UNA BASE DE DATOS REAL.

CALCULO AUTOMATICO DE LOS GASTOS NO DESEADOS
(INCL. EJEMPLO DE PERIODOS CONCRETOS)

CALCULO EN TIEMPO REAL DE LOS GASTOS NO DESEADOS, MODIFICANDO
EL DIA ANALIZADO .

CALCULO EN TIEMPO REAL DE LOS GASTOS NO DESEADOS, MODIFICANDO
LAS ALTURAS DE LAS FRANJAS SINTONIZADAS SOBRE LA INSTALACIÓN
EN FUNCIONAMIENTO.

INTRODUCCION DEL CORREO ELECTRONICO DONDE SE DESEA RECIBIR EL 
RESULTADO DIARIO DE LA CUANTIFICACION DE LOS GASTOS ELECTRICOS
NO DESEADOS, COMO RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE AHORRO DIARIOS .
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USUARIOS FINALES :   Ahorro económico y mejora de la seguridad industrial y 
doméstica. Aumento de la competitividad empresarial y contribución a la 
reducción de la curva de demanda eléctrica global en cada Comunidad, 
mediante una gestión inteligente asistida por ordenador efectuada desde las 
propias instalaciones de los consumidores de electricidad.

EMPRESAS ELECTRICAS :   Fidelización de sus clientes y minoración de la 
inversión necesaria en redes de transporte de energía eléctrica, al modular los 
picos de consumo mediante la eliminación localizada de los gastos eléctricos no 
deseados en las instalaciones de los respectivos clientes.

GOBIERNOS AUTONOMOS:   Contribución a la reducción de la Intensidad 
Energética en cada zona geográfica dónde se instalen de forma generalizada los 
equipos de gestión localizada de la demanda eléctrica; minorando además el 
impacto medioambiental asociado a la generación eléctrica, gracias a la 
reducción directa de la emisión de CO2 que se logra a través del ahorro 
eléctrico.
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info@cysdomotica.com

Avenida Benjamín Franklin, 12
PARQUE TECNOLÓGICO Edif.CEEI
E-46980 PATERNA·Valencia (Spain)

CYS domótica, S.L. 

+(34) 902 886 300

+(34) 96 199 42 46

VICENTE RODILLA , ing. ind.
DIRECTOR GENERAL

vrodilla @cysdomotica.com

+(34) 629 182 490

FRANCISCO TARAZONA , econ.
DIRECTOR DE MARKETING

ftarazona @cysdomotica.com

+(34) 647 404 505

econectric
Marca Registrada

(versión 071026)


